
导轨式安装电能表
快速操作指南(1P)

感谢您选用江阴长江电器有限公司的仪表，为了方便您安全、正确、高效的使用本装置，请仔细阅读本说明书并

在使用时务必注意以下几点：

◆ 该装置必须由专业人员进行安装与检修；

◆ 在对该装置进行接线操作前必须切断输入信号和电源，将所有的电流互感器的二次侧线圈短路；

◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定装置各部位电压；

下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常：

◆ 辅助电源、电压、频率超范围；

◆ 电流或电压输入极性不正确；

◆ 带电拔插通信端子；

◆ 未按要求接线。

当装置工作时，请勿接触端子！

1.产品概述

导轨式安装电能表采用先进的电能计量芯片，应用数字采样处理技术及 SMT 工艺，根据用户实际用电状况设计、

制造。该系列电能表采用模数化结构，体积小巧，安装方便，运行可靠。

2. 面板介绍

3200imp/kWh   220V 5(40)A 50/60Hz kWh
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1：LCD 显示界面 2：仪表型号 3：电能脉冲指示灯

3. 安装接线

3.1 接线图
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3.2 外形尺寸
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3.3 安装方式

35mm标准导轨

35mm标准导轨安装

35mm标准导轨

安装滑块

仪表

4. 显示

导轨电能表可显正向有功电能数据，显示界面如下：

显示界面 说 明

正向有功电能：

EP =780.62 kWh
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